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Livréen kit

Stabilité et robustesse
sont les principales
caractéristiques de nos
dessertes.

Normes et labels:

√

DESSERTES MOBILES

Dessertes 4 montants CAR

• Pour tout type de métier ces dessertes de 2 à 5  
niveaux permettent la manutention aisée de charges.

• Les plateaux sont dimensionnés pour accueillir des bacs  
Europe.



Caractéristiques techniques

DESSERTES MOBILES

Dessertes 4 montants CAR

Les caractéristiques des dessertesCAR:

• Structure réalisée avec 4 montants en tube d’acier desection 30x30.
• Plateausupérieur réaliséen tôle d’acier d’épaisseur20/10e équipéde 4 rebords métalliquesde hauteur

20 mm  pour les hauteurs 510, 910 et 1275mm.
• Plateau inférieur réalisé en tôle d’acier d’épaisseur 20/10e.
• 4 roulettes diamètre 100 pivotantes dont2 à frein.
• Finition peinture époxy polymériséeau fourà 180°C.
• Assemblage par vissur inserts.
• Plateaux intermédiaires réalisés en tôle d’acier 10/10e, rebord de hauteur23 mm.

L’ergonomie:

• Possibilité d’ajouter 1 poignéede manœuvre en tube 20 mm.
• Confort et souplesse de roulage grâce aux roulettes à bandage polymère semi-rigide.

Dimensions des dessertes (mm):
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815 1275 4
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PROFONDEURLARGEUR 
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CAPACITE BAC EUROPES 

600X400 PAR PLATEAU
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