
Fiche
Produit

Les étagères se fixent
entre deux montants
de superstructure et
permettent de placer
des bacs à bec ainsi que
plusieurs outils et
composants au dessus
de l’établi.

Normes et labels:

ETABLIS ET POSTES DE TRAVAIL

EQUIPEMENTS ETABLIS
Etagère inclinable et réglable en profondeur



ETABLIS ET POSTES DE TRAVAIL

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques :

• Fixation par accrochage sur les entraxes des montants de superstructure grâce
à 2 platines de réglage

• Structure réalisée en tôle d’acier épaisseur 12/10e, pliée et nervurée avec 3
bords tombés perforés.

• Les étagères sont réversibles pour permettre d’avoir le rebord hauteur 25mm
sur l’arrière ou l’avant.

• Finition peinture en poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four
à 180°C.

• Inclinaison jusqu’à 30°
• Charge maxi 50kg

Les dimensions :

• Longueurs : 635 / 865 / 1300 mm
• Profondeurs : 250 / 350 / 450 mm
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EQUIPEMENTS RANGEMENT
Etagère inclinable et réglable en profondeur

Sécurité : 

• Formes galbées 
• 2 vis de blocage en position


