
Fiche
Produit

Les rails support bacs à
bec peuvent porter des
bacs à bec mais également
des bannettes , des
dérouleurs d’étiquettes et
supports écran.

Inclinaison ajustable de 0°
à 15° pour une parfaite
ergonomie des bacs à bec.

Normes et labels:

ETABLIS ET POSTES DE TRAVAIL

EQUIPEMENTS ETABLIS
Rails support bacs à bec



ETABLIS ET POSTES DE TRAVAIL

Caractéristiques techniques

Rail support bacs à bec :

• Réalisé en tôle d’acier pliée épaisseur 20/10e.
• Se fixe par 2 patines de réglages entre les montants de

superstructure.
• Réglable en hauteur au pas de 50 mm.
• La longueur utile réelle des rails est à majorer de 30mm par rapport

aux côtes indiquées
• L. 635- 865- 1300mm
• 2 positions possibles pour les rails bacs à bec :

o À la verticale
o Incliné de 15° vers l’avant

• Accepte les bacs de 1 à 8 dm3, les bannettes et les dérouleurs
étiquettes

• Charge maxi 50kg
• Les 12 coloris du nuancier standard peuvent s’appliquer au rail.
• Finition en peinture poudre époxy polymérisée au fou à 180°C.
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EQUIPEMENTS RANGEMENT
Rails support bacs à bec

Mini-rail pour accrochage de bacs à bec :

• Réalisé en tôle d’acier pliée épaisseur 20/10e
• Accrochage sur panneau perforé
• Le mini-rail se fixe sur les perforations H10x10mm des panneaux

perforés.
• L. 75 - 145mm
• Les 12 coloris du nuancier standard peuvent s’appliquer au rail.
• Finition en peinture poudre époxy polymérisée au fou à 180°C.


