
Fiche
Produit

Les réhausses 
étagères permettent 
un rangement au 
niveau supérieur de 
l’établi. 

Elles se fixent sur le 
plateau.

Normes et labels:

ETABLIS ET POSTES DE TRAVAIL

EQUIPEMENTS ETABLIS
Réhausses étagères



ETABLIS ET POSTES DE TRAVAIL

Caractéristiques techniques

Rehausse étagères:

• Structure réalisée en tôle d’acier plié d’épaisseur 15/10e.
• 2 flancs latéraux extérieurs amovibles permettant le passage de câbles.
• Passage de câbles diamètre 35mm vers l’intérieur.
• H650xP400mm
• L1200 – 1500 – 1800 – 2000mm
• L. utile 1030 - 1305 – 1605 – 1805 mm
• Finition peinture poudre époxy polymérisée au four à 180°C.
• Disponible dans les 12 coloris du nuancier standard
• Charge maxi 100 kg
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EQUIPEMENTS RANGEMENT
Réhausses étagères

Etagère intermédiaire pour réhausse étagère :

• Réalisée en tôle d’acier plié épaisseur 15/10e.
• Étagère réglable en hauteur au pas de 120mm entre les flancs de la

rehausse étagère.
• H60 x P400mm
• L1200 – 1500 – 1800 – 2000mm
• L. utile 1030 - 1305 – 1605 – 1805 mm
• Finition peinture poudre époxy polymérisée au four à 180°C.
• Disponible dans les 12 coloris du nuancier standard
• Charge maxi 50 kg

Fond perforé pour réhausse étagère :

• Réalisée en tôle d’acier plié épaisseur 15/10e.
• Panneau perforé carré 10x10 mm au pas de 38 mm permettant

l’accrochage d’accessoires portes outils.
• 2 passages de câble diamètre 35 mm.
• Longueurs hors tout : 1200 – 1500 – 1800 – 2000 mm
• Longueurs utiles : 1030 – 1305 – 1605 – 1805 mm
• Finition peinture poudre époxy polymérisée au four à 180°C.
• Disponible dans les 12 coloris du nuancier standard


