
Fiche

Produit

Livré en kit

Une inclinaison à 30° avec

rebord sur l’arrière ou
l’avant permet d’obtenir la
meilleure ergonomie

possible.

Se fixe entre les montants 

de superstructure.

Normes et labels

ACCESSOIRES ETABLIS

Etagères inclinables et réglables en 

profondeur à fixer entre les montants de 

superstructures

Etagère réglable en profondeur et en inclinaison.

Fixation réversible permettant d’avoir le rebord sur 
l’arrière ou l’avant.
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ACCESSOIRES ETABLIS

Caractéristiques techniques

La sécurité :

Formes galbées

2 vis de blocage en position

Environnement :

REACH : Ces produits ne contiennent pas de 

substances interdites (ni dangereuses) par les 

réglementations en vigueur lors de leur mise 

sur le marché.

Ces produits sont conçus et fabriqués en 

optimisant l’utilisation des matières premières 
et la consommation d’énergie, tout en 
respectant les attentes des clients.

Ces produits ne nécessitent ni consommables, 

ni maintenance lors de leur utilisation.

Structure et éléments métalliques démontables 

pour être orienté vers la filière fin de vie 

adéquate (Recyclage : potentiel 98% et/ou 

Valorisation énergétique : potentiel 1 %)

Emballage carton recyclable suivant les règles 

de tri en place.
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Etagères inclinables et réglables en profondeur à fixer 

entre les montants de superstructures

Caractéristiques techniques des étagères 

frontales inclinables :

Tablette réalisée en tôle d’acier ép 10/10 pliée-

nervurée avec 3 bords tombés perforés.

Fixation par 2 platines de réglage par accrochage 

sur les structures.

Finition peinture époxy polymérisée au four.

Les dimensions :

3 Longueurs : 865 et 1300 mm

Profondeur : 250, 350 et 450 mm

L’ergonomie :
Réglable en hauteur et en inclinaison jusqu’à 30°.

Fixation réversible 3 bords tombés perforés pour 

mise en place d’accessoires.


