
Fiche
Produit

Livré en kit

Des postes de travail
mobiles et faciles à
Déplacer.
Option pour châssis et
Structures.

ACCESSOIRES

Jeux de 4 roulettes

Jeu de 4 roulettes pivotantes dont 2 à frein pour 
châssis SI et Modulog
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ACCESSOIRES

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques des roulettes R100  :
Roulettes pivotantes dont 2 à blocage total.
Chape réalisée en acier embouti.
Finition zinguée.
Pivot sur double chemin de billes.
Axe de roue boulonné – roulements à rouleaux.
Corps de roue polyamide.
Bandage caoutchouc élastique non tachant –
dureté Shore A64.
Fixation par trou central.

Les dimensions :
Diamètre de roue 100 mm
Largeur de bandage 34 mm
Diamètre trou central 13 mm
Déport 41 mm
Rayon d'encombrement 91 mm
Hauteur 128 mm

L’ergonomie :
Poids : 706 g
Blocage intégral.
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Jeux de 4 roulettes

La sécurité : 
Norme EN 12532
Capacité de charge dynamique : 150 kg 
(statique 300 kg)
Résistance à la température : - 20 / + 80°C

Environnement :
REACH : Ces produits ne contiennent pas de 
substances interdites (ni dangereuses)
par les réglementations en vigueur.
Ces produits sont conçus et fabriqués en 
optimisant l’utilisation des matières
premières et la consommation d’énergie, tout 
en respectant les attentes des clients.
Ces produits ne nécessitent ni consommables, 
ni maintenance lors de leur utilisation.
Composants plastiques (Polyamide) et 
métallique (Acier) démontables pour être
orienté vers la filière fin de vie adéquate 
(Recyclage : potentiel 95 % et/ou
Valorisation énergétique : à proscrire).
Emballage carton recyclable suivant les règles 
de tri en place.


