
Fiche
Produit

Les bannettes peuvent
accueillir des feuilles de
papier, une douchette,
une scotcheuse ou des
petits outils.

Elles s’accrochent sur
un rail bacs à bec, un
montant de super-
structure ou un
panneau perforé.

Normes et labels:

ETABLIS ET POSTES DE TRAVAIL

EQUIPEMENTS ETABLIS
Bannettes



ETABLIS ET POSTES DE TRAVAIL

Caractéristiques techniques

Bannettes :

• Réalisée en tôle d’acier pliée épaisseur 20/10e
• Peuvent se fixer par clipsage sur les rails bacs à bec et par vis sur

les montants de superstructure et les panneaux perforés.
• Le rebord avant est d’une hauteur de 21mm
• La profondeur des bannettes est de 220mm
• L. 200 - 340 - 510mm
• Charge maxi 10kg
• Finition en peinture poudre époxy polymérisée au fou à 180°C.
• Les bannettes sont disponibles dans les 12 coloris du nuancier

standard.
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EQUIPEMENTS RANGEMENT
Bannettes

Bannettes multifonctions:

• Réalisée en tôle d’acier pliée épaisseur 20/10e
• Peuvent se fixer par clipsage sur les rails bacs à bec et par vis sur

les montants de superstructure et les panneaux perforés.
• Les encoches permettent d’accrocher une douchette code barre

ou une scotcheuse
• Le rebord avant est d’une hauteur de 21mm
• Les dimensions sont de L330xP240mm
• Permet d’accueillir des documents, un dévidoir d’adhésif et des

douchettes code barre.
• Charge maxi 10kg
• Finition en peinture poudre époxy polymérisée au fou à 180°C.
• Les bannettes sont disponibles dans les 12 coloris du nuancier 

standard.


