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Les dérouleurs mobiles
offrent la possibilité de
réaliser les opérations
d’emballage en dehors
du poste de travail.

Les dérouleurs mobiles
permettent un dépla-
cement permanant à
l’endroit souhaité.

Ces barres dérouleurs
sont adaptés aux
bobines film à bulles,
aux papiers kraft ou aux
cartons ondulés.

Normes et labels:
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EQUIPEMENTS ETABLIS
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EQUIPEMENTS CONDITIONNEMENT
Dérouleurs

Dérouleur horizontal mobile :

• Pour bobine film papier bulles, papier kraft ou carton ondulé.
• Diamètre 800mm maxi.
• Structure réalisée en tôle d’acier pliée d’épaisseur 20/10e.
• Avec ou sans barre de coupe
• Dimensions : L. 865 – 1300 – 1760 mm ; P. 885 mm ; H. 785 mm
• Finition en peinture poudre époxy structurée fine texture

polymérisée au four à 180°C.
• Les 12 coloris du nuancier standard sont disponibles.

Kit barre de coupe :

• Pour dérouleur horizontal mobile.
• Fente de guidage du cutter pour la coupe.
• Ressort de rappel pour maintien du film.
• Système de blocage en position ouverte.
• L. 865 / 1300 / 1760 mm
• Coloris uniquement en Noir RAL 9005

Dérouleur vertical mobile :

• Pour bobine film papier bulles, papier kraft ou carton ondulé.
• Structure réalisée en tôle d’acier pliée d’épaisseur 20/10e.
• Avec ou sans barre de coupe
• Poignée de manœuvre
• Dimensions : P. 800 x H. 1490 mm
• Finition en peinture poudre époxy structurée fine texture

polymérisée au four à 180°C.
• Les 12 coloris du nuancier standard sont disponibles.


