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TECHNISCHE ANGABEN ZUR METALLSTRUKTUR

LABEL 

Die feste Werkbank PTH trägt das französische Umweltsiegel „NF Environnement“ 
sowie das NF-Label für Arbeitsmöbel. Die Platten sind PEFC-zertifiziert.
Die zertifizierte maximale Belastung für die feste Werkbank PTH beträgt 500 kg.  
Erfüllt die Norm XPD 65762.

Fester Rahmen der Werkbank PTH

Rahmen aus Stahlrohrkonstruktion mit einer Dicke von 20/10 und 
abgekantetem Stahlblech mit einer Dicke von 25/10.
Geschweißte Füße oder Sprossen mit einem Querschnitt von 
40 x 40 mm, horizontale, U-förmig abgekantete Streben mit einem 
Querschnitt von 40 x 60 x 40 mm. Die Sprossen sind über 3 Streben 
verbunden: 2 im oberen Bereich unter der Platte und eine unten.

Struktur mit im Ofen bei 180°C polymerisierter Epoxidpulverbeschichtung.

Die Tische sind derart konzipiert, dass nach dem Zusammenbau der Metallelemente keine Schrauben oder 
Bolzen hervorstehen, wodurch ein besserer Schutz des Benutzers vor Verletzungen gewährleistet wird.

Kunststoffkappen an den Fußenden oder Sprossen schonen die Böden.  Als Option sind Regulierschrauben 
oder Rollen erhältlich.

Mechanisch höhenverstellbarer Rahmen der Werkbank PTH  

Die gleitend höhenverstellbare Version der Werkbank PTH
ermöglicht eine Anpassung der Arbeitshöhe: Verstellhub des 
Rahmens ohne Dicke der Platte von 740 bis 1020 mm.

Rastungen alle 20 mm erleichtern das Verstellen der Höhe und die 
Orientierung.
Einfache, gleitende Höhenverstellung ohne Demontage dank der 
4 Schrauben.

Verbindung zwischen Struktur und Platte

Die Struktur der Werkbank PTH eignet sich für Mehrschicht-Buche-Platten mit einer Dicke von 40 oder 24 
mm, Resitop-Schichtholz mit hoher Temperaturstabilität 40 oder 30 mm, ESD-antistatisches Schichtholz 
30 mm, Melamin 38 oder 28 mm, Soupledur mit hoher Kratzfestigkeit 40 mm, Taralay stoßfest 40 mm und 
Mehrschicht-Buche-PEHD 45 mm.

Befestigung der Platte an der Struktur über VBA TB 5x20 Kreuzschrauben für Holz. Die Platte kann je nach 
Anforderungen der Anwender bündig oder in der Mitte platziert werden.

Abmessungen der Arbeitsplätze 

• Breiten: 750 (nur mit Tiefe 750), 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 und 2400 mm
• Tiefen: 750 und 1000 mm

Montage 

• Schnelle und einfache Montage
• Lieferung als Bausatz
• Montage auf Anfrage

500
KG

Zertifizierte Belastung

300
KG



Gestion informatisée des accès et des mouvements de stocks.

Un écran tactile 10,4 pouces encastré dans la porte droite 
permet le pilotage de l’armoire.
Le logiciel est d’utilisation intuitive, conviviale et 
ergonomique. Il permet l’ouverture de l’armoire, la gestion 
des accès, 
la gestion des stocks et la traçabilité de l’ensemble des 
ouvertures et mouvements réalisés.

L’adressage des bacs est modulable à volonté.

Il met à disposition des administrateurs de l’armoire toutes 
les données sous les formats d’échange les plus courants et 
leur permet de traiter ensuite ces informations en fonction 
de leur besoins précis.

GESTION INFORMATIQUE

TROIS TYPES DE PROFILS

UTILISATEUR GESTIONNAIRE ADMINISTRATEUR

Accès aux sorties de stock

Mode réassort (approvisionnement des produits)

Paramétrage des stocks (stock mini)

Inventaire

Création et modification des utilisateurs

Création et modification des articles

Création des quotas en fonction de l’utilisateur

Gestion des alertes

Gestion des fournisseurs

Exportation des données sur clé USB

Configuration de l’armoire

Attribution des articles dans les bacs







ZUBEHÖR

LOCHPLATTEN
zur Befestigung zwischen den

Tragsäulen für Aufbauten
B. 635 / 865 / 1300 mm - H. 375 mm

MAGNETISCHE
SCHREIBPLATTEN

B. 635 /865 /1300 mm
H. 450 mm

STECKERLEISTE
MIT SCHALTER

L. 440 / 640 / 865 / 870 / 1300 

LED-WERKBANKLEUCHTE
mit Schalter und Potentiometer zur

Regelung 
B. 690 / 920 / 1355 mm - l. 230 mm

H. 50 mm

LED-ZUSATZLEUCHTRÖHRE
dicht, magnetische Befestigung unter

Regalboden oder auf Tragsäule 
L. 620 / 670 mm

TRÄGER FÜR LED-WERKBANKLEUCHTE 
MIT SCHIENE FÜR LAUFKATZE

L. 635 / 865 / 1300 / 1530 / 1760

TASTATURSCHUBLADE
+ MAUSUNTERLAGE

B. 585 mm - T. 330 mm - H. 80 mm

VERSTELLBARE UND GESICHERTE 
DESKTOP-HALTERUNG 

B. 140/190 mm - T. 350/498 mm
H. 464 mm

HALTERUNG FÜR FLACHBILDSCHIRM
HINTEN

 bis 22” Doppelarm 
L. 250 - P. 180 mm

TASTATURHALTERUNG FÜR 
BILDSCHIRMHALTERUNG

B. 560 mm - T. 200 mm

ETIKETTABROLLER
B. 400 mm

ABROLLER FÜR VERPACKUNGSPAPIER
Befestigung zwischen den Tragsäulen

B. 635 / 865 / 1300 mm

COUPE-PAPIER POUR EMBALLAGE
avec poignée ergonomique

B. 635 / 865 / 1300 mm

TRAGSÄULE FÜR AUFBAUTEN 
Höhe 1200 mit Streben für Werkbank

B. 750 / 1000 / 1200 / 1500 /
1800 / 2000 mm (2 der 3 Tragsäulen)

LAUFKATZE

REGALERHÖHUNG 
mit 2 seitlichen Boxen
für Kabeldurchführung

B. 1200 / 1500 / 1800 / 2000 mm

LOCHPLATTE HINTEN 
FÜR REGALERHÖHUNG

B. 1200 / 1500 / 1800 / 2000 mm

ZWISCHENREGALBODEN FÜR 
REGALERHÖHUNG

B. 1200 / 1500 / 1800 / 2000 mm

GENEIGTE STECKERLEISTE
ohne Schalter 

L. 1200 / 1500 / 1800 / 2000 mm

REGALTRENNER
B. 250 / 350 / 450 mm - H. 190 mm

ABROLLER FÜR KÜCHENROLLE
B. 380 - T. 270 mm



ELEKTROSTATISCHES 
ESD-SCHUTZSET

EURO-LAGERKÄSTEN
B. 600 - T. 400 - H. 200 mm
B. 400 - T. 300 - H. 200 mm
B. 600 - T. 400 - H. 300 mm

SICHTLAGER-
KÄSTEN

1L - 3,5L - 10L

SCHRANK FÜR HINTEREN BEREICH DER 
ARBEITSFLÄCHE MIT SCHIEBEVORHANG

T250 x H800
B. 1500 / 2000 mm

LOCHPLATTE OBEN HINTEN
HÖHE 585 MM

mit 2 Tragsäulen für Werkbank
B. 1200 / 1500 / 1800 / 2000 mm

NEIGBARE REGALBÖDEN MIT VERSTELLBARER TIEFE
zur Befestigung zwischen den Tragsäulen für Aufbauten
B. 635 / 865 / 1300 mm - T. 250 mm
B. 635 / 865 / 1300 mm - T. 350 mm
B. 635 / 865 / 1300 mm - T. 450 mm

NEIGBARE REGALBÖDEN MIT
BEFESTIGUNG 

zwischen den Tragsäulen
für Aufbauten

B. 865 / 1300 mm - T. 250 mm
B. 865 / 1300 mm - T. 350 mm
B. 865 / 1300 mm - T. 450 mm

SCHWENKBARE PLATTE
auf Gelekarm

B. 610 / 310 - T. 410 mm
B. 560 - T. 200 mm

HALTER
10 A4-MAPPEN

FLASCHEN-
HALTER

B. 100 - T. 100 m
- H. 130 mm

REAGENZGLAS-
HALTER

B. 630 - T. 110 m
- H. 120 mm

TRAGSCHIENE FÜR SICHTLAGERKÄSTEN 
zur Befestigung zwischen den

Tragsäulen für Aufbauten
B. 635 / 865 / 1300 mm

MINISCHIENE ZUM EINHÄNGEN 
VON SICHTLAGERKÄSTEN

auf Lochplatte
B. 75 / 145 mm

MAGNETISCHE
WERKZEUGHALTER

Tragfähigkeit bis zu 6 kg
B. 35 / 200 mm

SCHWENKBARER RAHMEN MIT 2 
SCHIENEN L. 635

B. 700 mm - H. 460 mm

MÜLLSACKHALTER  
ausziehbar  

B. 431 mm - T. 307 mm

SCHUBLADENBLOCK (BIS H 530 MM)
SOCKELKASTEN (H 800 MM)

nur für feste Werkbank SI

DREHPLATTEN
Drehung durch Kugelkranz 

D. 380 / 600 mm

ANTI-ERMÜDUNGSMATTE 
aus rutschfestem Gummi

B. 1350 - T. 1000 - D. 16 mm

UNABHÄNGIGE FUSSSTÜTZE
zwischen 70 und 250 mm höhenverstellbar

B. 500 - T. 320 mm

ROLLEN R100
REGULIER-

SCHRAUBEN
 V10



RAL 1015 	 BS RAL 5002 	 BM

RAL 7016 	 GA

RAL 1018 	 JS RAL 5010 	 BP

RAL 7035 	 GC

RAL 2004 	 OG

RAL 5015 	 BI RAL 9005 	 NN

RAL 3000 	 RV

RAL 7004 	 GM RAL 9010	 BB

Anzugebende Farbtöne: Rahmen

FARBTÖNE WERKBÄNKE PTH

STÄRKEN DER PTH-WERKBÄNKE
FEST – MECHANISCH HÖHENVERSTELLBAR

SICHERROBUST QUALITÄT / PREIS

Der Experte für Industriemöbel

www.sofame.fr
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GARANTIE:

5 Jahre Garantie auf Teile, Arbeit und Fabrikationsfehler bei normaler Nutzung.
FRANZÖSISCHEN HERSTELLERGARANTIE

5 JAHRE


