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Les barres dérouleurs
se fixent entre les
montants supérieurs
dans les trous de
perforation ou sous le
poste avec une position
réglable.

Ces barres dérouleurs
sont adaptés aux
bobines film à bulles,
aux papiers kraft ou aux
cartons ondulés.

Le coupe papier
possède une fente de
guidage pour une
précision de coupe.

Normes et labels:

ETABLIS ET POSTES DE TRAVAIL

EQUIPEMENTS ETABLIS
Barres dérouleurs – Coupe papier



ETABLIS ET POSTES DE TRAVAIL

Caractéristiques techniques

Coupe papier manuel :
• Fente de guidage du cutter pour la coupe.
• Ressort de rappel pour maintien du film.
• Système de blocage en position ouverte.
• Se positionne sur ou sous le plateau ou se fixe entre les

montants de superstructure.
• L. 865 / 1300 / 1760 mm
• Coloris Noir Lisse RAL 9005
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EQUIPEMENTS ETABLIS
Equipements conditionnement

Barre dérouleur :
• Pour bobine film papier bulles, papier kraft ou carton ondulé.
• Diamètre 25mm.
• Se fixe entre les montants supérieurs.
• L. 865 / 1300 / 1760mm
• Les 12 coloris du nuancier standard son disponibles
• Finition en peinture poudre époxy structurée fine texture

polymérisée au four à 180°C.
• Charge jusqu’à 40kg.

Barre dérouleur sous poste:
• Pour bobine film papier bulles, papier kraft ou carton ondulé.
• Bobine diamètre maxi 800 mm sur PACKLOG fixe et 500 mm

sur PACKLOG réglable en position basse.
• L. 875 (poste 1200mm mini); L. 1310 (poste 1500mm mini) ;

L. 1650 (poste 2000mm mini).
• Les 12 coloris du nuancier standard son disponibles
• Finition en peinture poudre époxy structurée fine texture

polymérisée au four à 180°C.
• Charge jusqu’à 40kg.
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