
ROLLBOX

MOBILITÉ   -   MODULARITÉ   -   ADAPTABILITÉ

CHARIOTS BACS EUROPE 



Construction en tôle d'acier pliée 10/10ème
Socle réalisé en tôle d'acier pliée 20/10ème et 10/10ème
Rails supports bacs avec butée et réglage de l'inclinaison : 0, 5, 10 ,15° vers
l'avant comme vers l'arrière, réglage en hauteur au pas de 50 mm
Finition peinture poudre époxy polymérisée au four à 180°C
Assemblage par vis
4 roulettes à platines pivotantes bandage caoutchouc thermoplastique anti-trace
gris diamètre 100 mm dont 2 à frein
Livrée avec 2 poignées de manœuvre
Le nombre de niveaux proposé de base est établi sur la base de bacs Europe
hauteur 200 mm

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE ROLLBOX

Charge

Charge admissible uniformément répartie pour le ROLLBOX est de 300kg
Possibilité d'augmenter la charge maximale jusqu'à 500kg admissible en
rajoutant 2 roulettes supplémentaires sur les modèles 2 et 3 colonnes

Largeur : 510, 710, 970, 1370 ou 1430 mm
Profondeur : 611 ou 811 mm
Hauteur : 1235 ou 1725 mm 

Livré en kit
Possibilité de montage sur demande (nous consulter) 

Caractéristiques de la structure :

Dimensions 

Montage

Options

Possibilité d'ajouter 2 poignées supplémentaires en option
Possibilité d'équiper les colonnes de paires de supports bacs supplémentaires
Possibilité de rajouter 2 roulettes supplémentaires pour augmenter la charge
maximale jusqu'à 500 kg sur les modèles 2 et 3 colonnes





ROLLBOX PROFONDEUR 611 MM

3 COLONNES HAUTES

LARGEUR : 1430 mm
PROFONDEUR : 611 mm

HAUTEUR : 1725 mm
6 NIVEAUX H200 mm

2 COLONNES HAUTES

LARGEUR : 970 mm
PROFONDEUR : 611 mm

HAUTEUR : 1725 mm
6 NIVEAUX H200 mm

1 COLONNE HAUTE

LARGEUR : 510 mm
PROFONDEUR : 611 mm

HAUTEUR : 1725 mm
6 NIVEAUX H200 mm

1 COLONNE BASSE

LARGEUR : 510 mm
PROFONDEUR : 611 mm

HAUTEUR : 1235 mm
4 NIVEAUX H200 mm

2 COLONNES BASSES

LARGEUR : 970 mm
PROFONDEUR : 611 mm

HAUTEUR : 1235 mm
4 NIVEAUX H200 mm

3 COLONNES BASSES

LARGEUR : 1430 mm
PROFONDEUR : 611 mm

HAUTEUR : 1235 mm
4 NIVEAUX H200 mm

Les ROLLBOX sont livrés sans bacs

Pour 1 bac profondeur 600 mm ou 2 bacs profondeur 300 mm



ROLLBOX PROFONDEUR 811 MM

1 COLONNE BASSE

LARGEUR : 710 mm
PROFONDEUR :  811 mm

HAUTEUR :  1235 mm
4 NIVEAUX H200 mm

2 COLONNES BASSES

LARGEUR : 1370 mm
PROFONDEUR : 811 mm

HAUTEUR : 1235 mm
4 NIVEAUX H200 mm

1 COLONNE HAUTE

LARGEUR : 710 mm
PROFONDEUR :  811 mm

HAUTEUR : 1725 mm
6 NIVEAUX H200 mm

2 COLONNES HAUTES

LARGEUR : 1370 mm
PROFONDEUR : 811 mm

HAUTEUR : 1725 mm
6 NIVEAUX H200 mm

Les ROLLBOX sont livrés sans bacs

Pour 2 bacs profondeur 400 mm



ACCESSOIRES

RAILS :

POUR PROFONDEUR 611MM

RAILS :

POUR PROFONDEUR 811MM

POIGNÉEROULETTES

Les ROLLBOX sont livrés sans bacs





www.sofame.fr

FABRICANT FRANÇAIS

GARANTIE :

Nos matériels sont garantis 5 ans pièces et main d'oeuvre contre tout vice de fabrication,
et dans le cadre d'une utilisation normale.

POINTS FORTS DE LA GAMME ROLLBOX
CHARIOTS BACS EUROPE

Coloris à préciser : Chassis

COLORIS DU CHARIOT ROLLBOX

MOBILITÉ MODULARITÉ ADAPTABILITÉ

RAL 1015      BS RAL 1018      JS RAL 2004      OG RAL 3000      RV RAL 5002      BM RAL 5010      BP

RAL 5015      BI RAL 7004      GM RAL 7016      GA RAL 7035      GC RAL 9005      NN RAL 9010      BB

SAS au capital de 1 146 750 € - SIRET 449 706 365 00011 – TVA N° 39 449 706 365 
Numéro d’immatriculation au registre des producteurs : FR014232 en application de l’article L. 541-10 du code de l’Environnement.


